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(3)  KONSTRUKTIONSDIAGRAMM (4)  TEILEÜBERSICHT

TEIL NR.      BESCHREIBUNG
Sonderschlüssel

2. Schalter (der Spender deaktiviert automatisch, 
 wenn das Gehäuse (Teil Nr. 6) geöffnet wird)
3. Sensoreinheit
4. Signalleuchte zur Anzeige von Dosierung sowie 
 Batteriestatus
5. Batterieeinheit
6. Gehäuse

SEIFENBEHÄLTER:
7.            Deckel
8.  Seifenbehälter
9.  Sammelmuffe zw. Gummischlauch u. Seifenbehälter
10. Gummischlauch 
11. Dosierdüse
12.  Schaltkasten

13.          Drei Löcher (zur Wandbefestigung)
14.           Montageplatte
15.           6 Vdc Transformator (für Anschluss an 230 Vac)

FÜR DIE MONTAGE:

(5)  ANLEITUNG ZUM ANSCHLUSS VON TRANSFORMER (alternative Lösung)
Öffnen Sie das Gehäuse mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels (Abb. 2).

2. Bevor Sie die Montageplatte an der Wand befestigen, führen Sie den Adapter-Stecker des Transformators 
      durch den Boden des Spenders zwischen Montageplatte und dem Boden des Gehäuse (Abb. 3).
3.   Schließen Sie den Transformer an eine normale 230 Vac Steckdose.

(6)   EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE

MONTAGEHÖHE:
Min. 20 cm über normaler Tischplatte.
Min. 30 cm über Tischplatte aus Edelstahl.
Kürzerer Abstand zwischen Spender und Tisch- 
platte, kann zu unerwünschter Dosierung führen.

MAßEINHEIT: mm

WICHTIG: Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) 
gemäß WEEE-Richtlinien. 

Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. 
          - Das Produkt soll - wenn möglich - wieder verwertet werden. 
          - Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat. 
          - Das Produkt kann auch frei an den Hersteller/Verkäufer retourniert
            werden, der für die richtige Wiederverwertung/Abfallbeseitigung sorgt. 

Nicht als Standard-
Komponent inkludiert
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